
 

记 录 仪 
 

H 系列 自动平衡记录 调节报警 仪 

DR 系列 数据记录仪 温度巡回检测仪  

XAJ 系列 条型自动平衡指示 调节 仪 

XBJ 系列 大型园图自动平衡记录 调节 仪 

XCJ 系列 大型长图自动平衡记录 调节 仪 

XGJ 系列 中型园图自动平衡记录 调节 仪 

XFJ 系列 中型长图自动平衡记录仪 

XTD 系列 台式自动平衡记录仪 

LM14-Y t 系列 中型台式自动平衡记录仪 

EJ 小条型自动平衡记录仪 100mm 

EA/J 大型记录仪 250mm 

EB 系列 台式自动平衡记录仪 
ALD236-06 
ALD536-06 小型混合式记录仪 

XJGA 系列 中型智能园图数显记录调节仪 

XD1 系列 小型长图自动记录仪 

XJD 系列 长图数字显示记录仪 

XZS 系列 长图自动平衡式记录仪 

XJ 系列 小条型自动平衡式显示记录仪 

XJFA 系列 中型长图数字显示记录仪 

DXJ DXD 电动记录仪 电动色带指示仪 

XWZK 快速自动平衡显示记录仪 

XWT-S 小型台式记录仪 

L 系列 自动平衡小型记录调节 报警仪 
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